
Haciendo Realidad la Red del Futuro

  

5CTB
Contadores Inteligentes 
PRIME

Una familia de productos completa y flexible 
	El contador 5CTB proporciona soluciones 

robustas de lectura automatizada de medidas 
para empresas de distribución que utilizan 
datos de aplicación DLMS/COSEM. Esta 
implementación puede adaptarse a diferentes 
estándares complementarios.

	Las capacidades de comunicación local y 
remota permiten un funcionamiento completo 
del contador, incluida la actualización remota 
del firmware para incorporar mejoras, cambios 
normativos o nuevos retos.

	Un conjunto de parámetros configurables lo 
convierten en la solución adecuada para todos 
los consumidores domésticos de energía y 
prosumidores.

Los modelos 5CTB forman parte de una familia de 
contadores digitales que incorporan funciones de 
medida, registro de carga y tiempo de uso (TOU). Más 
concretamente, esta plataforma ha sido diseñada para 
la medida de energía en clientes con capacidades 
AMM (Automatic Meter Management) a través de un 
módulo PLC (Power line Communications) integrado 
en el contador, utilizando, en este caso, el protocolo 
PRIME (Powerline Intelligent Metering Evolution) según 
las versiones 1.3 y 1.4, seleccionadas mediante un 
parámetro de configuración.
Estos contadores inteligentes proporcionan información 
valiosa sobre la red de baja tensión y ofrecen nuevas 
oportunidades para la gestión de la red (supervisión de 
tensión e intensidad, eventos de calidad del servicio, 
etc.). Además, sus capacidades de comunicación local 
y remota permiten un funcionamiento completo del 
contador y facilitan las tareas de asistencia técnica o 
comercial a los consumidores o prosumidores: lectura 
de datos, cambios en la configuración de los contratos, 
sincronización RTC y funcionamiento del interruptor 
integrado. 

Contadores inteligentes 
monofásicos y trifásicos 
Dual Stack PRIME 1.3 &1.4 
diseñados con tecnología 
propia ZIV conforme al 
protocolo PRIME.
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Domicilio Social ZIV Automation
Parque Tecnológico de Bizkaia, 210 - 48170 Zamudio, España. Tel: +34 944 522 003  Fax: +34 944 522 140. E-MAIL: ziv@zivautomation.com 
Para más información, por favor consulte nuestra página web 	 www.zivautomation.com
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Características técnicas
Contador 1PH Contador 3PH 

Directa
Clase de precisión 
activa y reactiva

Clase B (EN 50470-3) / Clase 2 (IEC 
62053-23)

Constante de pulso 4000 pulsos/kWh o kvarh

Intensidad mínima, 
de referencia y 
máxima

0,25-5(80) A 0,25-5(80) A 
(5CTBE2F6)

Intensidad de 
arranque

20 mA

Potencia absorbida 
por los circuitos de 
intensidad(Iref)

< 0,3 VA

Valor nominal de 
tensión

127-230 Vca; 50 Hz 3x127/220 Vca
3x 230/400 Vca

50 Hz
Consumo en 
circuito de tensión

<1,1 W / 13 VA por fase
IEC 62053-61

Rango de 
funcionamiento

-25ºC a 55ºC

Interruptor 
integrado

Dos polos. 
250 Vac / 90 A. UC2 

conforme a IEC 
62052-31

Tres polos.
250 Vac / 90 A. UC2 

conforme a IEC 
62052-31

Puerto óptico Conforme a la norma IEC 61056-21

Módulo PLC PLC integrado PRIME Dual 1.3 y 1.4

Grado de protección IP51

Vida útil 15 años

Contador con 
cubrebornes de 
dimensiones largas 
(mm)

 212,27 x 124,7 x 64 264,6 x 165 x 70,8

Contador con 
cubrebornes de 
dimensiones cortas 
(mm)

171,46 x 124,7 x 64 211 x 165 x 70,8

Funciones principales 
-	Acceso seguro y transmisión cifrada de datos.
-	Pantalla de matriz de puntos flexible y configurable 

para lecturas de contadores y mensajes/símbolos 
estandarizados. Área visible de 73,5 x 24,5 mm con una 
resolución de 132 x 42 píxeles. 

-	Medidas instantáneas de tensiones, intensidades, 
potencias activas y reactivas, ángulos y factores de 
potencia (por fase), intensidad de neutro, frecuencia de 
red e información de secuencia.

-	Registros de energía (activa y reactiva bidireccional en 
los 4 cuadrantes) totales y por tarifa. 

-	Varios perfiles de carga con diferentes canales y periodo 
de integración configurable.

-	Registro de magnitudes medidas con valores medios, 
máximos y mínimos de tensión, intensidad y potencia. 
Período de integración configurable.

-	Registro de valores RMS (tensión, intensidades y 
potencia activa/reactiva) con periodo de integración 
configurable.

-	Registro de medidas instantáneas, 48 entradas. Periodo 
de integración configurable. 

-	Tres versátiles módulos de tiempo de uso (TOU) 
(contratos) basados en una estructura tarifaria anual 
con hasta 12 temporadas, cada una con un programa 
semanal. Se pueden configurar 12 tipos de días 
utilizando hasta 6 períodos de tarifas distribuidos a lo 
largo del día seleccionando la hora de inicio. También 
se pueden configurar hasta 30 días festivos.

-	Registro de demanda máxima (MDR), total y por tarifa 
con marca de tiempo. 

-	Datos de facturación mensual y diaria.
-	Reloj en tiempo real que mantiene la fecha y hora actual 

del equipo con una precisión de ±5 ppm (EN 62054-21). 
Capacidades de sincronización del reloj.

-	Información sobre interrupciones del suministro eléctrico 
y variaciones de tensión según la norma EN 50160. 

-	Registros independientes de sucesos con 
funcionamiento FIFO (primero en generarse, primero 
en borrarse) y con capacidad variable en función de la 
incidencia. 

-	Autodiagnóstico y monitorización. Indicadores de error 
y alarma para proporcionar información sobre las 
incidencias o las operaciones. 

-	Elementos de corte y reconexión para operaciones de 
conmutación remota, control de la demanda o gestión 
del lado de la demanda (solo contadores de directa).

-	Protección contra sobretensiones temporales (por 
ejemplo, fallos a tierra) mediante la apertura del 
seccionador en un intervalo de tiempo muy breve.

-	Batería para RTC y mantenimiento de sucesos de 
fraude.

-	Sistema mejorado de protección contra manipulaciones.

 


